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Anschluß- und Bedienungselemente: 








1PWR 
2 FUNCTION 
3 1-1M; 10s-0,01s 


4 DISPLAY 
5 Hz 

6 kHz 

7 OVEL 

8 GATE 

9 EXT 


10 -20 dB 
11 SYMMETRY 


12 COUNTER 
13 OFFSET 


10 100 AK A10K 100K M A PLU 
10S mi 18 = L FUNCTION ) 


PULL ADJ PUSH PULL PULL INV ru 
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ADJ 


42 WU Wa (5 ad (7 


- Netzschalter, bei gedrückter Taste ist das Gerät eingeschaltet. 

- Kurvenformschalter für Sinus-, Dreieck- und Recktecksignale. 

- Bereichsschalter für die Frequenzbereiche, arbeitet gleichzeitig als Tor- 
zeitschalter für den Frequenzzähler. 

- 6-stellige LED-Anzeige 

- LED-Anzeige Hertz 

- LED-Anzeige Kilo-Hertz 

- LED-Anzeige für Bereichsüberschreitung 

- LED-Anzeige für die Torzeit 

- Bei gedrückter Taste kann der Frequenzzáhler zur Messung von extre 
zugeführten Signalen verwendet werden. 

- Bei gedrückter Taste werden extrem zugeführte Signale um —20 dB ab- 
geschwächt. 

- Einsteller für die Impulsbreite bei Rechtecksignalen 

- Eingangsbuchse für den Frequenzzähler bei Externbetrieb. 

- Einsteller für die Offset-Spannung der Ausgangssignale. 

Bei gedrücktem Knopf ist die Offset-Funktion ausgeschaltet. 

Bei gezogenem Knopf kann ein Offset zwischen —10 V und +10 V einge- 
stellt werden. 


14 VCF IN/SWP OUT - VCF-Eingangsbuchse, Eingangsspannung 0 - 10 V (DC - 1 kHz) 


15 TTL/CMos 


16 TTL / CMos 





SWP-Ausgangsbuchse, Ausgangsspannug ca.5V 

- Umschalter und Amplitudeneinsteller für TTL- oder CMos-Pegel. 

Im gedrückten Zustand liegt an der Ausgangsbuchse TTL-Pegel an. 

Bei herausgezogener Taste steht an der Ausgangsbuchse ein CMos-Pe- 
gel mit einstellbarer Amplitude zur Verfügung. 

- Ausgangsbuchse für TTL oder CMos-Pegel je nach Stellung von Einstel- 
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17 AMPLITUDE 
18 OUTPUT 


- Einsteller für die Ausgangsspannung. Bei herausgezogenem Knopf wird 
das Signal invertiert (Invertierung nur bei Rechtecksignal). 
- Generator-Ausgangsbuchse. 


19 ATTENUATOR - Grobabschwächer (-20 dB, —40 dB) des Ausgangssignals. 


20 FREQ 
21 FINE 
22 SWEEP RATE 
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Sind beide Tasten gedrúckt, betrágt die Abschwáchung 60 dB. 
- Einsteller fúr die Ausgangsfrequenz 

- Feineinsteller für die Ausgangsfrequenz. 

- Wobbelfrequenz-Einsteller. 


1 r 
Bei eingedrücktem Knopf ist die Wobbelfunktion aus. — D O f vu 


Bei angezogenem Knopf ist die Wobbelfunktion eingeschaltet. x 
ebt ese 
r- De. gezogtnem kopf 
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Professioneller Funktionsgenerator mit integriertem Frequenzzáhler und Wobbelfunktion. 
Der Generatorteil liefert sinus-, dreieck- und rechteckförmige Signale. Beim Rechtecksignal, 
welches im CMOS und TTL-Pegel sowie mit variabler Amplitude zur Verfügung steht, kann 
die Impulsbreite stufenlos eingestellt werden. Die Ausgangsfrequenz kann in sieben Bereichen 
mit einem Grob- und Feinregler eingestellt werden. Die eingestellte Frequenz kann gleichzeitig 
als eine 6-stellige Anzeige abgelesen werden. Der eingebaute Frequenzzähler kann auf 
„extern” umgeschaltet werden, so daß auch von außen zugeführte Signale gemessen werden 


können. 


Technische Daten: . 


Generatorteil: 
Frequenzbereich: 
Signalform: 
Symmetrie: 
DC-Offset: 
Rechteckausgang: 


Sinusausgang: 


Dreieckausgang: 
Ausgänge: 


TTL-Ausgang: 
CMos: 
VCF-Eingang: 


(SWP-Ausgang) 


Wobbelteil: 
Ablenkart: 
Wobbelfrequenz: 
Bandbreite: 


Frequenzzáhler: 
Meßbereich: 
Genauigkeit: 
Torzeit: 


Eing.-Empfindlichk.: 
Eingangs-Impedanz: 


Allgemeines 
Stromversorgung: 
Abmessungen! 
Gewicht: 


0,2 Hzbis2 MHz (7 Bereiche) 

Sinus, Dreieck, TTL, CMOS, Rechteck mit variabler Impulsbreite 
1:1bis40: 1 einstellbar 

—10 V bis +10 V einstellbar 

Symmetrie < 2% (0,2 Hz - 200 kHz) 

Anstiegszeit <100 ns 

Klirrfaktor <2 % (10HZ-600KHZ) 

Frequenzlinaritát <0,1 dB ( 0,2 Hz - 200 kHz; <0,8dB (200 kHz - 2 MHz) 
Linearitát <1 % - 100 kHz; <5 % - 2 MHz 

Amplitude einstellbar 10 V ss (50 Q Last); Impedanz 50 Q 
Festabschwácher —20 dB, —40 dB, —60 dB (schaltbar) 

FAN OUT >20; Logik L <0,4 V; Logik H >2,4 V; Anstiegszeit <30ns 
FAN OUT >20; Pegel 5 - 15 V (einstellbar); Anstiegszeit <60 ns 
PegelObis 10 V; Variation bis 100 :1; 

Eingangssignal DC - 1 kHz 

Ausgangssignal ca.5V 


Linear/logarithmisch (schaltbar) 
0,2Hzbis 40 Hz (5sbis 25ms) 
bis 1000 : 1 einstellbar 


10MHz 

+10 ppm (0°C bis 50°C) 
10s;1s;0,1s;0,01s 
40 mV or 

1MQ 


220 V 50 Hz 
(BxHxT) 277 x85 x 236 mm 
2,5kg 





